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Lumi-Con LED-Touch-Dimmer Programm 2013 

 

 

230V/Touch Dimmer  

SC2-H: High Power Touch Dimmer, bis zu 16 LEDs, 350mA, 

10W, viele andere Funktionen 

SC2-M: Medium Power Touch Dimmer, bis zu 72 LEDs, 100mA, 

20W, viele andere Funktionen 

 

230V/Touch Dimmer  

SC3: High Power Touch Dimmer, bis zu 16 LEDs, 350mA, 10W, 

kompakte Bauform für Unterputzdosen, viele andere 

Funktionen 

 

230V/Touch Dimmer  

SC4: High Touch Power Dimmer, bis zu 3 x 16 LEDs, 350mA, 

23W. 3 unabhängige Kanäle, viele andere Funktionen 

 

230V/Touch Dimmer: 

TD2: Low Power Touch Dimmer, bis zu 3 x 72 LEDs, 20mA, 

15W, für RGB Anwendungen, viele andere Funktionen 

 

230V/ Touch Dimmer - Isolierter Ausgang (SELV) 

PC1: High Power Touch Dimmer 30…40W, Spannungsausgang 

12V / 24V, PWM-Ausgang, SELV, 2 unabhängige Kanäle  

PC2: High Power Dimmer 30…40W, Stromausgang 0.3/0.7A, 

dimmbar, SELV, 2 unabhängige Kanäle  

 

TL1: Taschenlampen Booster, 1 LED mit bis zu 3A aus einer 

Lithium Batterie (3.6V), Dimmer und andere Funktionen, 

Touch-Pad Betrieb, sehr kompakter Aufbau (∅15x9mm), LED-

Platine und Batterie-Anschlussplatine (∅18mm) 

 

Touch Extension Modul, zur Verlängerung der Touch-Pad-

Zuleitungslänge bis zu 10m, für fast alle Dimmer verfügbar, 

TE1: Abmessungen: 20x20mm 

TE2: Abmessungen: 5x25mm 

 

Alle Module im Gehäuse oder als Board-Version verfügbar.  
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